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“INSETTO”

Tema: “Insetto”

Campo operativo: costruzione - legno compensato - incastro

Materiali: legno compensato 3/5 mm di spessore, lacca trasparente acrilica
(ev. colla)

Finalita del lavoro:

Attraverso l'ideazione e la costruzione di un oggetto in legno compensato (in questo caso un

insetto):

La progettazione: semplificazione in forme semplici e geometriche di una forma complessa
(I’insetto e le sue varie parti), e la sua traduzione in elementi costruttivi.

Il passaggio, in forma empirica, dal bidimensionale al tridimensionale.

L’incastro come metodo di unione (senza I’ausilio di chiodi o colla) dei vari elementi.
L’uso coerente delle proprieta del materiale.

L’uso corretto degli attrezzi e la razionalizzazione del lavoro.
Percorso didattico:
Ideazione e progettazione.
Documentazione e analisi delle diverse forme e caratteristiche di un insetto (p.es. la simmetria
dell’animale, il numero di zampe, la posizione della testa, la forma dell’addome, ecc.).

Scelta del tipo di insetto (ci si puo riferirsi a insetti esistenti oppure inventarlo) in relazione alle

proprie capacita.



Progettazione dei vari elementi costruttivi dell’insetto e semplificazione (mostrare esempi gia
costruiti ed ev. aiutarsi con degli schemi-base* formati da forme geometriche semplici le quali
potranno essere adattate all’insetto che si vuol costruire). La forma dell’insetto non deve
necessariamente essere conforme al vero ma piuttosto una riduzione geometrica delle sue parti. Il
grado di complessita (numero e forma degli elementi, soluzioni costruttive, ecc.) dell’animale
saranno adeguate al grado di capacita dell’allievo.

*vedi schede allegate

Preparazione delle sagome.

Disegnare e ritagliare le sagome su fogli di carta; dato che I’insetto ha forme simmetriche si
potranno ritagliare le sagome piegando il foglio in due; questo lavoro servira per verificare le

proporzioni e le dimensioni delle varie parti e per riportarle sul legno.

Taglio e rifinitura.

Ritagliare con I’archetto da traforo le sagome e rifinirle con la carta vetrata.

Laccare le varie parti per renderle piu resistenti. (Evitare I’operazione con le parti gia incastrate
altrimenti non si potranno piu smontare!).

Stabilire la posizione degli intagli necessari alla costruzione e ritagliarli (la larghezza dell’incastro
¢ determinata dallo spessore del legno).

Eventualmente aggiungere ulteriori elementi (antenne, chele, ecc.); per gli occhi si puo ricorrere o a
semplici fori, oppure ad elementi prefabbricati quali palline di legno, o altro.

Possibilmente non ricorrere a colla (in questo modo I’animale puo essere smontabile e
ricomponibile in forme differenti - ev. costruire un contenitore in cartone).

Curare la precisione degli incastri. Se dovessero essere troppo larghi € meglio rifare il pezzo.

NB: Lo strato di lacca determina un restringimento dell’incastro!



Piano di lavoro

tema: “insetto”

attivita docente allievo materiali tecniche | tempi*
Introduce il lavoro da Ideazione e progettazione dell'insetto, fogli di carta | disegno | 2 ore lez.
svolgere, fissa le regole,| schizzi preliminari, disegno delle singole
propone attraverso sagome in scala 1:1 e ritaglio (utilizzo del
esempi e documenta- foglio piegato - simmetria delle forme).
zioni, le varie forme (Ev. ricorrere alla costruzione preliminare
di insetti. Aiuta nella in cartoncino).
progettazione, risolve
le difficolta riscontrate
nel lavoro (in particolare
cerca di semplificare le
soluzioni costruttive ed
aiuta nel passaggio alla
visione tridimensionale.
Spiega l'uso corretto Riporto delle sagome sul foglio di compensato | traforo 4 ore lez.
degli attrezzi e la razio- | compensato e ritaglio delle stesse. 3-5mm
nalizzazione del lavoro. | Rifinitura con carta vetrata e lacca
Controlla o corregge trasparente acrilica.
il lavoro di ritaglio e
rifinitura.
Controlla gli incastri, Esecuzione degli incastri, prova (ev. elementi 2-4 ore lez.
propone aggiunte di montaggio degli elementi ed prefabbricati
e lavori ulteriori. ev. aggiunta di ulteriori parti quali per gli occhi)

antenne, occhi (da incollare), ecc.

Ev. costruzione di un contenitore cartone carto- 2 ore lez.

naggio

* | tempi sono approssimativi e si riferiscono ad allievi mediamente dotati.
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SCHEMA BASE 1 - compensato spessore 4 mm
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SCHEMA BASE 2 - compensato spessore 4 mm
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SCHEMA BASE 3 - spessore compensato 4 mm
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SCHEMA BASE 4 - spessore compensato 4 mm
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