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Giochino quadrato
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Demetrio Delorenzi — Sme Bedigliora

Educazione visiva e attivith manuali in prima media
Corso d’aggiornamento 2000-2001

Giochino quadrato

Tema: ideare e costruire un giochino d'abilita su base quadrata

Campo operativo: uso del traforo a mano, progettazione, costruzione e assemblaggio
Materiali: compensato, acetato trasparente, viti, colori a tempera efo acrilici

Finalita della proposta

Un classico lavoro che vuole segnare 1l passaggio dalle elementari alle medie, approfittando della naturale esigenza
figurativa sviluppata dagli allievi negli anni immediatamente precedenti. Un secondo obiettivo & quello di attuare
un primo approccio con una progettazione semplice e essenziale, indispensabile alla realizzazione pratica: far
coesistere, insomma, queste due realta, finalizzate a un risultato piacevole e preciso.

Si tratta di costruire un giochino di abilitd a tema, dove un elemento centrale resta fissato alla base (quadrata),
mentre uno o pitt elementi restano liberi all’intemo della comice; dovranno (dal giocatore) essere collocati con
mirati spostamenti nella loro precisa posizione relativa alla figura centrale.

Percorso didattico

Fase I

S1 imzia col presentare alla classe un esempio di giochino smontato nelle sue varie componenti (base, spessore,
elementi del tema e cormice) evidenziando soprattutto 1l concetto di progettazione per elementi separati: ognuno con
la propria modalita costruttiva e la specifica collocazione. L’allievo € invitato a comprendere che ogni singolo
elemento dovra essere ideato, progettato e realizzato in funzione dell’assemblaggio finale, curando ogni fase
costruttiva.

Fase II

Progettazione disegnata di un elemento centrale figurativo legato a un tema scelto da ogni allievo. 11 tema pud
essere generico: natura, sport, animali, eccetera, oppure specifico: mela, mano, ape, ecc. La forma, composta di due
(tre) elementi, dovra essere semplice e essenziale.

Fase III

Ritagliare da un cartoncino bristol, ’intera sagoma dell’elemento centrale quale sciablona-modello, in grandezza
1:1, pronta per il ricalco sul compensato. Disegnare (prima su un foglio da disegno A4) poi sul compensato la
forma definitiva: (I} della base, (11} della cornice/spessore e (l11) della cornice/inquadratura.

Fase IV
Ritaglio definitivo, con 1l traforo a mano, di tutti gli elementi necessari all’assemblaggio. Levigatura e rifinitura con
diverse gradazioni di carta vetrata, perforazione passante per le viti.

Fase V
Preparazione (inumidire preventivamente le parti da colorare e carteggiare a secco) e colorazione con tempere o
acrilici. (In alternativa si pud utilizzare il mordente in polvere).



Fase VI

Dopo una settimana dalla colorazione (i colon devono essere perfettamente asciutti), ritaglio della mascherina in

acetato trasparente e assemblaggio. Per 1 colori a tempera & consigliata una stesura di vernice fissativa.

Modalita di lavoro

Fasi Attivita docente Attivita allievo Materiale usato Strumenti Temp
[
| Presenta il lavoro e introduce il | E' chiamato ad un attento |e  Cartadaschizzo |e  Matita HB 2h
concetto di progettazione ed| ascolto, prende (dov'é ne-
ese-cuzione atfraverso le diverse | cessario) degli  appunti
fasi fondamentali. scritti e disegnati.
" Assiste e consiglia ciascun | Segue scrupolosamente le |e  Cartadaschizzo |«  Matita HB 2h
allievo osservando ogni lavoro in | indicazioni di lavoro, pre-|e  Cartoncino bristol |«  Gomma
corso: sta attento a errori iniziali | para pil idee valide e le 240 gm?
che  possono  determinare | sottopone al docente.
difficolta insuperabili.
I" Presta malta attenzione alla ca- | Disegna definitivamente le |« Cartoncino bristol | e Matita 2H 2h
pacita esecutiva di ogni allievo. | varie parti  prima del 240 gm? ¢ Riga
ritaglio: deve misurare €|e Cartadadisegno |e Squadra
disegnare con estrema offset 120 gm? + Squadrante
attenzione.
IV Spiega dettagliatamente  I'uso | Ritaglia con cura ogni sin- | Compensato pioppo: ¢« Traforoa Bh
del traforo a mano: tensione | gola parte, dedica ad ogni mano
della  lama, denti  verso| operazione il tempo neces- |« Spessore 4 mm ¢ Lamette
Fimpugnatura, non spingere con | sario: controlla  I'aspetto per fondo & grandezza 3
forza, ecc. qualitativo. cornice esterna
A/D
s 6 mm per cornice
‘spessore’. B
v Spiega le oggettive difficolta di| Inizia la colorazione ese- |e  Coloria tempera Pennelli 2h
colorazione e da consigli tecnici | guendo una progettazione |« Colori acrilici
mirati a evitare errori frustranti. | di  massima su carta. ¢« nr.3
Presta aftenzione agi|e (Mordente per e b5
spessori e ai dettagli. legno) e .8
vi Aiuta ogni allievo a ritagliare con | Quando tuti i pezzi sono|e  VitiM3/1.6cm ¢ Taglierino 1h
il taglierino la mascherina in| completamene colorati e |s  Acetato 0.8 mmC|e  Cacciavite 3

acetato.

asciutti (1) si passa all'as-
semblaggio.
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